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QUICK COUPLINGS
PRES BLOCK PROFILE

PRESSURE
Min: Void
Max: 18 Bar

TEMPERATURE
-30° C to +80° C (with standard NBR joints)

Series 40 - 50 - 85

Internal minimum passage from 8 mm to 8.5 mm.




Serie 40

Minimo diametro nominale: 4 mm.
Corpo e innesto interamente in ottone zincato.

Presa con attacco filettato maschio

Codice @C @ pass. int. Filetto
V40-M1/8 19 4 1/8

Presa con attacco filettato femmina B

Codice @C @ pass. int. Filetto L
V40- F1/4 19 4 1/4 45 UJXQ —

oC

Presa con attacco portagomma semplice

Codice @ pass. int. @ tubo int. L
V40-PG6 4 6 49,5
Presa passaparete con attacco portagomma ‘ L ‘
Codice @ pass. int. @ tubo int. L ‘
VPP40-PG6 4 6 66
)
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Innesto con attacco filettato femmina L
Codice @ D pass.int. Filetto L S . a
140-F1/4 4 1/4" 6 T *7 Q
Innesto con attacco portagomma semplice a

Codice @ D pass.int. @ tubo int.
140-PG6 4 6 42




Serie 50

Diametro nominale: 5 mm, con minime perdite di carico, presa e ghiera di sgancio in ottone zin-
cato, otturatore interno in materiale plastico, innesto in acciaio.

Presa con attacco filettato maschio L
Codice B @2C @ pass. int. L |
VM50-M1/4 1/4" 30 5 46 “7: . mé O
VM50-M3/8 3/8" 30 5 46 sl =S
o
Presa con attacco filettato femmina L
|
VM50-F1/4 1/4" 30 5 58 <Elo
VMS50-F3/8 38" 30 5 58 1 238
i om

Presa con attacco a stringitubo (reimpiegabile)

Codice @2C @ pass. int. Tubo@ix De
VM50-STM817 30 5 8x17

oe

Innesto con attacco filettato maschio

L
Codice @ D pass.int. Filetto L
150-M1/4 5 1/4" 37
150-M3/8 5 3/8" 38

Innesto con attacco filettato femmina

Codice @ D pass.int. Filetto L
150-F1/4 5 1/4" 48




Serie 85

Diametro nominale: 8,5 mm, con minime perdite di carico, presa e ghiera di sgancio in ottone
zincato, otturatore interno in materiale plastico, innesto in acciaio.

Presa con attacco filettato maschio L
Codice @C @ pass. int. Filetto \
VM85-M1/2 38 8,5 12 63,5 - «
i _ o= O
i E% Q
Presa con attacco filettato femmina
Codice @C @ pass. int. Filetto L
VM85-F3/8 38 85 3/8 75,5
VM85-F1/2 38 85 1/2 79,5 .
VVMB85-F1/2 38 85 172 79,5 83
oM
Presa con attacco a portagomma
Codice @ pass. int. @ tubo int.
VM85-PG13 8,5 13 -

Innesto con attacco filettato maschio

Codice @ D pass.int. Filetto }‘—T

L
185-M3/8 85 3/8 50
185-M1/2 85 12 50

Innesto con attacco filettato femmina

Codice @ D pass.int. Filetto L
185-F3/8 85 3/8 60
185-F1/2 85 172 64

Innesto a doppia intercettazione con attacco filettato maschio

Codice @ D pass.int. Filetto L
1185-M1/2 8,5 1/2

80 ey




Innesto a doppia intercettazione con attacco filettato femmina

Codice @ D pass.int. Filetto L
1185-F1/2 85 172 95
58.1185-F1/2 85 12" 95

Innesto a doppia intercettazione per autobus

Codice @ D pass.int. Filetto L
1185-M1/2-316 85 12" 95
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