
Personalizable bajo pedido

Euro Cono – M3/4” (Latón o plástico)

Racor rápido deslizante

12x1, 14x1, 16x2, 17x2, 18x2, 20x2, 25x2,5

Conector por presión con bloqueo giratorio

15 mm, 18 mm, 22 mm

Caudalímetro en “Ida” y válvula

en “retorno” M30x1,5

Opcional: Grupo de impulsión Pres Block
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Racor rápido deslizante

12x1, 14x1, 16x2, 17x2, 18x2, 20x2, 25x2,5

Conector por presión con bloqueo giratorio

15 mm, 18 mm, 22 mm

Caudalímetro en “Ida” y válvula

en “retorno” M30x1,5

Opcional: Grupo de impulsión Pres Block

33 mm diámetro interno

40 mm diámetro interno

26 mm diámetro interno

26 mm diámetro interno

TERMOHIDRÁULICA

LA EMPRESA ESTÁ FORMADA POR UNA PLANTILLA DE MÁS DE 130 PERSONAS.

MÁS DEL 40% DEL PERSONAL ES FEMEMINO. (RATIO SUPERIOR A LA MEDIA DEL SECTOR)

PRES BLOCK, S.P.A. FUE FUNDADA EN 1961. SU SEDE CENTRAL ESTÁ UBI-

CADA EN VÍA ALPIGNANO 155, CASELETE (TURÍN – ITALIA)

HAY TRES SECTORES PRINCIPALES DE ACTUACIÓN: COMPONENTES PARA 

MÁQUINAS DE CAFÉ, EQUIPAMIENTO MÉDICO Y TERMOHIDRÁULICA, 

QUE REPRESENTAN EL “CORE BUSINESS” (ACTIVIDAD PRINCIPAL). EXISTE 

ADEMÁS UN CUARTO SECTOR Y DE RÁPIDO CRECIMIENTO: COMPONEN-

TES PARA “TRATAMIENTO DE AGUAS”

EMPLEADOS

Termohidráulica

COLECTORES CONEXIONES A PRESIÓN

COMPOSITE 

(PLÁSTICO)

SOLDADO

LATÓN

CROMADO

ACERO

INOXIDABLE

TUBO MULTICAPA

ACCESORIOS PARA 

COLECTORES DE 

LATÓN Y ACERO 

INOXIDABLE

SUELO 

RADIANTE

MONOESA

+

MODULAR
SISTEMA PARA

TECHO Y PAREDES

SISTEMA PARA

TECHO Y PAREDES

TUBO PE-X

LA COMPAÑÍA “EN NÚMEROS”

PRES BLOCK – TERMOHIDRÁULICA

PRESENTACIÓN DE LA GAMA

FUNDADA
EN

 HOMBRES MUJERES 

DIRIGIDA POR
ALDO NICOLINO DESDE

1961

60%

40% 30% 20% 10%

40%

1986

VOLUMEN DE VENTAS 
ANUAL- EJERCICIO 2017/2018

€ 14.155.621,27

SECTORES DE PRODUCCIÓN

COMPONENTES
MÁQUINAS DE CAFÉ

EQUIPAMIENTO MÉDICO 
(CONEXIONES PARA GASES 

MEDICINALES)
TERMOHIDRÁULICA OTROS

DETALLE DE PRODUCTO

COLECTOR MONOESA
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Caudalímetro en “Ida” y válvula
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26 mm diámetro interno

PARA SUELO RADIANTE

PARA SISTEMAS DE TECHO / PARED

COLECTOR MODULAR

COLECTOR LATÓN CROMADO

COLECTOR SOLDADO

PARA SUELO RADIANTE

PARA SUELO RADIANTE

TUBO PE-X o MULTICAPA

STAINLESS STEEL MANIFOLD

PARA SUELO RADIANTE

EJEMPLOS DE PERSONALIZACIÓN

COLECTORES PLÁSTICO COLECTORES METÁLICOS

ACCESORIOS PARA

COLECTORES METÁLICOS 
ESTÁNDAR

CAUDALÍMETRO

VÁLVULA DE RETORNO M 30 X 1,5

ABRAZADERAS
AJUSTÁBLES PLÁSTICAS

0 - 2,6 L / MIN

0 - 4 L / MIN

0 - 5 L / MIN

0 - 6 L / MIN

Personalizable bajo pedido

Distancia separación: de 210mm a 273mm

CONECTORES A PRESIÓN

TUBO PE-X

SISTEMA RADIANTE TECHO / PARED

TUBO MULTICAPA

8 X 1 10 X 1

10 X 1,2 10 X 1,3

12 X 1 16 X 2

20 X 2 25 X 2,5

15 X 1,5 18 X 2

20 X 2

20 X 2,5

Proximamente disponible

Otros diámetros bajo pedido

Otros diámetros bajo pedido

Conexión sencilla

durante el proceso de montaje

Posible mantenimiento-reparación

durante la instalación e incluso el resto

de la vida del sistema

En la gama PE-X se incluye doble junta tórica 

que actúa sobre la parte exterior del tubo

En la gama MULTICAPA se incluye

doble junta tórica que actúa sobre la parte 

interior del tubo

Bayoneta negra para tubo PE-X

Bayoneta gris para tubo MULTICAPA

EJEMPLOS DE PERSONALIZACIÓN

EJEMPLOS DE PERSONALIZACIÓN

LA PERSONALIZACIÓN ES LA BASE DE NUESTRA 

POLÍTICA COMERCIAL PARA CONSERVAR LOS

CLIENTES Y CREAR UNA ALIANZA DURADERA.

PRES BLOCK ES UNA EMPRESA INTEGRADA

VERTICALMENTE CON CAPACIDAD PARA ESTUDIAR 

NUEVOS PRODUCTOS ADAPTADOS A CADA MERCADO.

RESPECTO AL MERCADO BRITÁNICO, SOMOS CAPACES 

DE DESARROLLAR NUEVOS CONECTORES A PRESIÓN 

CON DIFERENTES DIAMETROS PARA SISTEMAS

DE TECHO/PARED RADIANTES

ECOBUILD 2016 - LONDON EXCEL

www.presblock.com

Pres Block S.p.A. 
Via Alpignano, 151 - 155

10040 Caselette (TO) Italia

tel +39 011.9688055 

fax +39 011.9688668

export@presblock.com

davide.munao@presblock.com

francesco.manes@presblock.com

DISEÑADO
Y FABRICADO EN

ITALIA


