
Personalizável por encomenda

Distância de 210mm a 273mm

ACESSÓRIOS PARA

COLETOR DE METAL

STANDARD

TERMOHIDRÁULICA

A EMPRESA TEM MAIS DE 130 FUNCIONÁRIOS,

DIVIDIDOS PELA SEGUINTE QUOTA

A PRE BLOCK S.P.A. FOI FUNDADA EM 1961 E A SUA SEDE

É NA VÍA ALPIGNANO 155, CASELETE (TURÍN – ITALIA)

OS SEUS TRÊS PRINCIPAIS SETORES DE OPERAÇÃO SÃO OS SISTEMAS

E EQUIPAMENTOS PARA MÁQUINAS DE CAFÉ, EQUIPAMENTO MÉDICO

E TERMOHIDRÁULICA, REPRESENTANDO ESTES O SEU MAIOR VOLUME DE 

NEGÓCIOS. HÁ AINDA UM QUARTO SETOR, QUE ABRANGE POR EXEMPLO 

O TRATAMENTO DE ÁGUAS, QUE SE ENCONTRA EM FRANCO CRESCIMENTO.

FUNCIONÁRIOS

Termohidráulica

COLETORES LIGAÇÕES PUSH-IN

PLÁSTICO

SOLDADOS

LATÃO REVESTIDO 

(CROMADO)

AÇO

INOXIDÁVEL

TUBO

MULTICAMADA

ACESSÓRIOS

PARA COLETORES 

EM LATÃO E INOX

UFH

MONOESA

+

MODULAR
SISTEMA DE

TECTO / PAREDE

SISTEMA DE

TECTO / PAREDE

TUBO PE-X

A EMPRESA EM NÚMEROS

PRES BLOCK TERMOHIDRÁULICA

APRESENTAÇÃO DE GAMA

FUNDADA
EM

HOMENS MULHERES

ADQUIRIDA PELO
ENG. ALDO NICOLINO EM

1961
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SETORES DE PRODUÇÃO

SISTEMAS PARA
MÁQUINAS DE CAFÉ

EQUIPAMENTO
MÉDICO

TERMOHIDRÁULICA OUTROS

DETALHE DE PRODUTOS

COLETOR MONOESA

M3/4” EK (latão ou plástico)

Acessório de ligação rápida

12x1, 14x1, 16x2, 17x2, 18x2, 20x2, 25x2,5

Ligação push-in com fecho por torção

15 mm, 18 mm, 22 mm

Caudalímetro de abastecimento

e válvula de retorno M30x1,5

Grupo de bombas pres block opcional

M3/4” EK (latão ou plástico)

Acessório de ligação rápida

12x1, 14x1, 16x2, 17x2, 18x2, 20x2, 25x2,5

Ligação push-in com fecho por torção

15 mm, 18 mm, 22 mm

Caudalímetro de abastecimento

e válvula de retorno M30x1,5

Grupo de bombas pres block opcional

M3/4” EK (latão ou plástico)

Acessório de ligação rápida

12x1, 14x1, 16x2, 17x2, 18x2, 20x2, 25x2,5

Ligação push-in com fecho por torção

15 mm, 18 mm, 22 mm

Caudalímetro de abastecimento

e válvula de retorno M30x1,5

Grupo de bombas pres block opcional

M3/4” EK (latão ou plástico)

Acessório de ligação rápida

12x1, 14x1, 16x2, 17x2, 18x2, 20x2, 25x2,5

Ligação push-in com fecho por torção

15 mm, 18 mm, 22 mm

Caudalímetro de abastecimento

e válvula de retorno M30x1,5

Grupo de bombas pres block opcional

M3/4” EK (latão ou plástico)

Acessório de ligação rápida

12x1, 14x1, 16x2, 17x2, 18x2, 20x2, 25x2,5

Ligação push-in com fecho por torção

15 mm, 18 mm, 22 mm

Caudalímetro de abastecimento

e válvula de retorno M30x1,5

Grupo de bombas pres block opcional

Diâmetro interno de 26mm

Diâmetro interno de 33mm

Diâmetro interno de 40mm

Diâmetro interno de 26mm

Diâmetro interno de 26mm

PARA CLIMATIZAÇÃO POR CHÃO RADIANTE

PARA SISTEMAS RADIANTES DE TECTO / PAREDE

COLETOR MODULAR

COLETOR DE LATÃO CROMADO

COLETORES SOLDADOS

PARA CLIMATIZAÇÃO POR CHÃO RADIANTE

PARA CLIMATIZAÇÃO POR CHÃO RADIANTE

TUBO PE-X OU MULTICAMADA

COLETOR INOX

PARA CLIMATIZAÇÃO POR CHÃO RADIANTE

EXEMPLOS DE PERSONALIZAÇÃO

COLETOR PLÁSTICO COLETOR METÁLICO

CAUDALÍMETRO
DE ABASTECIMENTO

VÁLVULA DE RETORNO M 30 X 1,5

BRAÇADEIRAS
DE PLÁSTICO AJUSTÁVEIS

0 - 2,6 L / MIN

0 - 4 L / MIN

0 - 5 L / MIN

0 - 6 L / MIN

Personalizável por encomenda

LIGAÇÕES PUSH-IN

TUBO PE-X

SISTEMAS RADIANTES DE TECTO / PAREDE

TUBO MULTICAMADA

8 X 1 10 X 1

10 X 1,2 10 X 1,3

12 X 1 16 X 2

20 X 2 25 X 2,5

15 X 1,5 18 X 2

20 X 2

20 X 2,5

brevemente

Outros diâmetros por encomenda

Outros diâmetros por encomenda

Fácil ligação durante o processo de montagem

Possibilidade de manutenção mesmo durante 

a instalação ou utilização do sistema

Gama PE-X com o-ring duplo para ajuste ou 

aperto do diâmetro externo

Gama PE-X com o-ring duplo para ajuste ou 

aperto do diâmetro interno

ligação de engate

rápido preto

ligação de engate

rápido cinzento

EXEMPLO DE PERSONALIZAÇÃO

CONCLUSÃO

A PERSONALIZAÇÃO É A BASE DA NOSSA POLÍTICA DE 

VENDAS, DE MODO A FIDELIZAR OS CLIENTES E CRIAR 

UMA COOPERAÇÃO DE LONGO PRAZO.

A PRES BLOCK É UMA EMPRESA VERSÁTIL CAPAZ DE 

ESTUDAR NOVOS PRODUTOS PARA O SEU

MERCADO DE REFERÊNCIA

EM RELAÇÃO AO REINO UNIDO, SOMOS CAPAZES DE

DESENVOLVER NOVOS DIÂMETROS PARA AS LIGAÇÕES 

PUSH-IN DOS SISTEMAS RADIANTES EM

TECTOS / PAREDES
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